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ResistancejTub/Electric Furnaces of “CHO” and£CH3 series





Электропечи камерного типа предназначены для термической обработки изделий в окислительной (СНО) и в защитной (СНЗ) атмосферах при температуре до 1000 °С, а также для нагрева под закалку, отжиг в условиях мелкосерийных, индивидуальных и ремонтных производств. Могут применяться в машиностроительной, станкостроительной, электротехнической, инструментальной промышленности. Камерная электропечь состоит из кожуха, футеровки, нагревателей, дверцы, механизма открывания дверцы, монтажа проводов, аппаратуры управления и аппаратуры контроля температуры. Регулирование температуры в электропечах сопротивления двухпозиционное, автоматическими самопишущими потенциометрами. Электропечь может работать в двух режимах - ручном и автоматическом.                   Благодаря современному техническому оснащению АО "ЗЭТО" имеет возможность изготавливать электропечи камерные сопротивления с любыми размерами рабочего пространства. 
Комплектность камерной электропечи:                 ■ Электропечь; 
■ Шкаф управления; 
■ Комплект запасных частей.
Electric furnaces of tube type are designed for thermal processing of products in oxidizing (“CHO”) and protective (“CHЗ”) atmospheres on temperature till 1000 °C, and for heating for hardening, annealing in conditions of small-series, individual and repair production. They can be used in machine-building, machine-tool, electro-technical, and instrumental industry. Tub Electric Furnace consists of jacket, fettler, heaters, door open mechanism, assembly of conductors, controlling equipment and temperature adjusting instruments. Adjusting of temperature in resistance electric furnaces is two-position one, by automatic recording potentiometers. Electric furnaces can work in two regimes - manual and automatic one. 
Regarding to modern technical equipment Joint-Stock Company "ЗЭТО" has capacity to produce resistance tub electric furnaces with any possible work space dimensions. 
Tub Electric Furnace Set:

■ Electric Furnace;

■ Controlling Closet;

■ Spare parts set.
Технические характеристики / Technical characteristics:

	 Наименование параметра / Parameter Name
	СНЗ/СНО 3.6.2/10ИЗ
	СНЗ/СНО 4.8.2.5/10ИЗ
	СНЗ/СНО 6.12.4/10ИЗ

	 Мощность установления, кВт / Determination Power, kW
	14,6
	25
	58

	 Мощность холостого хода, кВт (СН3/СНО) / Idling Power, kW (СНЗ/СНО)
	6,0/4,5
	8,0/6,0
	13,5/9

	 Максимальная температура °С / Maximal Temperature, °C
	1000
	1000
	1000

	 Напряжение питающей сети, В / Supply Circuit Voltage, V
	380/220
	380/220
	380/220

	 Расход защитного газа, м3/ч для СН3 / Protective Gas Consumption, m3/h   for  СНЗ
	3
	4
	8

	 Размер рабочего пространства (ШхДхВ) / Work Space Dimension (WxLxH)
	3x6x2
	4x8x2,5
	6x12x4

	 Объем рабочего пространства, л / Work Space Volume, l
	36
	80
	288

	 Габаритные размеры, мм / Overall Dimensions, mm
	 
	 
	 

	   B
	1000
	1116
	1450

	   H
	1500
	1730
	2020

	   L
	1500
	1950
	2380

	 Масса садки, кг / Settle Mass, kg
	110
	220
	800

	 Масса камерной электропечи, кг / Tub Electric Furnace Mass, kg
	680
	1180
	1800


